
 

 

  
 
 
 
 

 
 

• Grote tankinhoud  

• Zuigmotor van hoge kwaliteit 

• Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling 

• Goede zichtbaarheid tijdens het werken 

• Eenvoudig te bedienen 

• Zeer geschikt voor ongelijke vloeren, zwevend schrobdek 

• Verwisselbare schrobdeks met 2 afmetingen 

• Grote, streeploze wielen 

• Schakelaars beschermd tegen water en vocht 

• Ontworpen voor een stille werking 

• Grote opening van de vuilwatertank voor een snelle lediging  

• Filters op in- en uitvoer van het proper water om  

  verstoppingen te voorkomen 

• Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen 

• Eenvoudige toegang tot interne componenten 

• Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge densiteit 

polyurethaan 

• Borstel en trekker beschermd tegen stoten  

• Volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt 

 
 

Type   BA 651  

Zuigmondbreedte mm  890  

Schrobbreedte mm  660  

Toerental borstel tpm  220  

Vermogen borstelmotor W  2 x 400  

Borsteldruk kg  32/52  

Vermogen zuigmotor W  420  

Schoon-/vuilwatertank l  85/85  

Vermogen tractiemotor W  200  

Werksnelheid km/u  5,6  

Gewicht kg  470  

Aantal borstels   2 schijf  

Capaciteit m²/h  2200  

Afmetingen (L x B x H) mm  1500 x 600 x 1050  

Spanning V  24  

Geluidsniveau op 1,5m dB(A)  58  

 

Schrob-zuigmachine Nilfisk BA 651 
 
 


