
 

 

  

 

    NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80°C 

    Stevig en robuust ontwerp met stalen frame 

    Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbaar handvat en het ergonomisch ontwerp 

    Hoge mobiliteit dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje vooraan 

    Gemakkelijke toegang tot de pomp 

    Flow Activated systeem 

    Beveiliging tegen laag oliepeil 

    Verkrijgbaar met/zonder haspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techn. gegevens  MC 6P 
170/1610FA 

MC 6P 
170/1610FAXT 

MC 6P 
180/1300FA 

MC 6P 
180/1300FAXT 

MC 6P 
250/1100FA 

MC 6P 
250/1100FAXT 

Pompdruk bar 170 170 180 180 250 250 
Watercapaciteit l/u 1610 1610 1300 1300 1100 1100 
Spanning V 400 400 400 400 400 400 
Stroomverbruik kW 8,8 9 7,4 7,7 8,5 8,8 
Gewicht kg 89 96 86 93 89 96 
Pomp tmp 1450 1450 1450 1450 1450 1450 
Afmetingen lxbxh 775x570x1020 930x570x1020 775x570x1020 930x570x1020 775x570x1020 930x570x1020 

Slanghaspel  Neen Ja Neen Ja Neen Ja 

 

Nilfisk koud water hogedrukreiniger  MC 6P 


