
 

 

  
 
 
 
 

 
 

• Grote tankinhoud  

• Zuigmotor van hoge kwaliteit 

• Werkt efficiënt en kostenbesparend 

• Industrieel ontwerp met compacte afmetingen 

• Ecoflexsysteem 

• Eenvoudig manoeuvreerbaar  

• Een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste 

vloeren 

• Laag geluidsniveau 

• Schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen 

die beschadiging aan deuren en muren voorkomen 

• Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik zonder 

dat het de prestaties beïnvloedt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Type   SC800 71 SC800 86 

Zuigmondbreedte mm  910 1050 

Vermogen zuigmotor W  490 490 

Schrobbreedte mm  710 860 

Borstel-/paddiameter mm  355/355 430/432 

Borstelmotor W  2 x 550 2 x 550 

Toerental borstel tpm  270 270 

Nominaal vermogen W  1890 1890 

Borsteldruk kg  36/77 36/77 

Schoon-/vuilwatertank l  95/95 95/95 

Werksnelheid km/u  5,8 5,8 

Gewicht kg  169 170 

Aantal borstels   2 disc 2 disc 

Werkelijke capaciteit m²/u  2470 2990 

Afmetingen (L x B x H) mm  1480 x 780 x 1130 1480 x 780 x 1130 

Spanning V  24 24 

Geluidsniveau op 1,5m dB(A)  61 61 

Max. hellingspercentage %  2 2 

 

Schrob-zuigmachine SC800 71 – SC800 86 
 
 


