
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

•    Vegen, schrobben en drogen van de vloer in één beweging    

•    Hoge reinigingsprestaties: 34 cm cilindrische borstel of microvezel rol 

•    De schoon-/vuilwatertank van 6 liter maakt een werkduur van 40 minuten mogelijk zonder hervullen 

•    Eenvoudig in gebruik: de ergonomische bedieningsstang kan in verschillende posities worden versteld, 
      of worden ingeklapt voor het opbergen 

•    Informatief display op de bedieningsstang 

•    Volledige controle: ‘OneTouch’ bediening activeert alle essentiële functies en ‘touch’ sensoren in de bedieningsstang 
      zorgen voor een eenvoudige bediening 

•    Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden  
      aangepast 

•    Veilig: waarschuwing laag water beveiliging beschermt de machine 

•    Gemak: eenvoudig te tillen en verplaatsen dankzij zijn compacte ontwerp en licht gewicht 

•    Lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  SC 250 34C B 
Zuigmondbreedte mm 340 
Toerental borstel tpm 1000 
Borsteldruk  kg max 12 
Schoon-/vuilwatertank  l 6/6 
Energieverbruik kW 0.3 
Gewicht kg 25 
Theoretische / werkelijke capaciteit m²/u 1360/680 
Aantal borstels - 1 cilindrisch 
Afmetingen (L x B x H) mm 630 x 425 x 400 
Vermogen V 36 
Geluidsniveau dB(A) 66 
Werktijd min 40 

 

Schrob-zuigmachine SC 250 34C B 


